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ZENICA DEVELOPMENT AGENCY

LIND Laboratorija za ispitivanje sigurnosti proizvoda

LIND Laboratory for product safety testing

Ul. Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb,
zgrada TechnoPark-a Zenica,

72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

ZEDA: Tel: 032/449 410; Fax: 032/449 415
E-mail: info@zeda.ba; web: www.zeda.ba
LIND: Tel.: 032/445 6311 032/445 830

Neakreditirano podrucje ispitivanja / Not accredited scope of testing

1. Ispitivanje namjestaja / Testing of furniture

Okovi za namjestaj/

Cvrstoca i trajnost izvlaénih elemenata i
njihovih dijelova/

BAS EN 15338+A1:2010/

H Hardware for furniture Strength and durability of extension elements |(EN 15338:2007+A1:2010)
and their components
Cvrstoéa i trajnost $arki i njihovih dijelova -

2 Okovi za namjestaj/ Sarke s vertikalnom osom kretanja/ BAS EN 15570:2011/

) Hardware for furniture Strength and durability of hinges and their (EN 15570:2008)
components - Hinges pivoting on a vertical axis
Kancelarijski namjestaj - Stolovi, radni Metode ispitivanja za odredivanje évrstoce i
3 stolovi i namjestaj za odlaganje/ izdriljivosti pokretnih dijelova/ BAS EN 14074:2005/

Office furniture - Tables and desks and
storage furniture

Test methods for the determination of strength
and durability of moving parts

(EN 14074:2004)

2. Ispitivanje gradevinske stolarije — prozora i vrata / Testing of joinery, windows and doors

R.b./
Ord.n.

Predmet ispitivanja materijali/proizvodi/
Testing item
material/product

Vrste ispitivanja/
Mjerna karakteristika/
Type of test/
Measuring characteristic

Metode ili
Specifikacije/
Method or
Specification

Prozori i vrata/

Ispitivanje zrakopropusnosti - Metoda

BAS EN 1026:2017

1, T
Windows and doors ispitivanja/ (EN 1026:2016, identican)
Air permeability - Test method
5 Prozori i vrata/ Vodonepropusnost - Metoda ispitivanja/ BAS EN 1027:2017
) Windows and doors Water tightness - Test method (EN 1027:2016, identican)
. Otpornost na opterecenje vjetrom -
3 Prozori i vrata/ M:toda is itivapn'a/ 1e vl BAS EN 12211:2017
) Windows and doors ) P ) ) (EN 12211:2016, identican)
Resistance to wind load - Test method
" Prozori i vrata/ Zrakopropusnost — Klasifikacija/ BAS EN 12207:2018
) Windows and doors Air permeability - Classification (EN 12207:2016, identican)
5 Prozori i vrata/ Nepromodivost.- Klasifikacija/ BAS EN 12208:2002
) Windows and doors Watertightness - Classification (EN 12208:1999, identican)
.. Otpornost na opterecenje vjetrom —
Prozori i vrata/ P BAS EN 12210:2017
6. Klasifikacija/

Windows and doors

Resistance to wind load - Classification

(EN 12210:2016, identican)
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